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TUYAUX D’ASPIRATION HELIFLEX 

Tuyau PVC souple translucide, renforcé par une spirale 

blanche en PVC rigide.  

Aspect annelé. 

Principal atout : importante flexibilité permettant d’obtenir 

des rayons de courbures réduits.  

Le PVC mou supporte de nombreux acides. 

 

 Grande robustesse 

 Résistance à l’abrasion  

 Résistance aux intempéries  

 Raccords : SYM Guillemin ou  AR 

 

 

 
 

Diamètre 

intérieur 
Poids 

kg/m 

Pression Service 

(bar) 

 

Rayon de courbure L.N.E* 

mm pouce 

45 1 ¾ 0,7 7 230 18 

70 2 ¾ 1,25 5 400 13 

110 4 11/32 2,20 3 630 8 

*L.N.E : pression de non éclatement. 

Référence Désignation 

202 01 08 DN100 : longueur de 3 mètres équipée de raccords AR alu 

202 01 14 
DN100 : longueur de 2 mètres équipée de raccords AR alu 

202 01 07 DN70 : longueur de 3 mètres équipée de raccords SYM alu 

202 01 09 DN70 : longueur de 2 mètres équipée de raccords SYM alu 

202 01 12 DN45 : longueur de 2 mètres équipée de raccords SYM alu 
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