
 
Traction/levage 

 
Les photos sont non contractuelles, le fabricant se réserve le droit  
de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis. 
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MANILLES STANDARD 

Manilles droites. 
 

0,4 TONNE 
a : 10mm 
b : 20mm 
c : 42mm 
d : 10mm 
Poids : 105grs 

211 02 67 

  

0,630 TONNE 
a : 12mm 
b : 24mm 
c : 55mm 
d : 12mm 
Poids : 180grs 

211 02 68 

1 TONNE 
a : 16mm 
b : 32mm 
c : 71mm 
d : 16mm 
Poids : 455grs 

211 02 69 

1,25 TONNES 
a : 18mm 
b : 36mm 
c : 81mm 
d : 18mm 
Poids : 635grs 

211 02 71 

1,6 TONNES 
a : 20mm 
b : 40mm 
c : 90mm 
d : 20mm 
Poids : 860grs 

211 02 72 

 

Manilles lyres 
 

0,4 TONNE 
a : 10mm 
b : 20mm 
c : 42mm 
d : 10mm 
Poids : 115grs 

211 02 73 
  
 
 
 
 
 
 
 

1 TONNE 
a : 16mm 
b : 32mm 
c : 71mm 
d : 16mm 
Poids : 530grs 

211 02 76 



 
Traction/levage 

 
Les photos sont non contractuelles, le fabricant se réserve le droit  
de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis. 
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1,25 TONNES 
a : 18mm 
b : 36mm 
c : 81mm 
d : 18mm 
Poids : 710grs 

211 02 81 

 
 

1,6 TONNES 
a : 20mm 
b : 40mm 
c : 90mm 
d : 20mm 
Poids : 1010grs 

211 02 74 

 


