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Divisions à robinets à volant  
 
Construction en alliage d’aluminium, revêtement époxy rouge. 
Entrée avec verrou, sortie sans verrou 
 

Désignation Référence 

Division à 2 robinets DSP 40 à verrou / 
2xSYM 20 sans verrou 604 07 24 

Division à 2 robinets AR100/2*DSP65 
APM  
Poids : 4,800Kg 

604 07 19 

Division à 2 robinets DSP65/2*DSP40 
APM  
Poids : 3,000Kg 

604 07 03 

Division à 2 robinets DSP65/2*DSP65 
APM  
Poids : 3,900Kg 

604 07 04 

Division à 3 robinets DSP65/2*DSP40 + 
1*DSP65 APM  
Poids : 4,800Kg 

604 07 06 

Division à 3 robinets AR100/AR100 + 
2*DSP65 APM  

604 07 18 

Division à 3 robinets AR100/3*DSP65 
APM 

604 07 08 

 
Les divisions servent à distribuer le produit extincteur à 
plusieurs tuyaux ou, dans des cas 
particuliers, à le collecter en direction opposée.  
Il est possible de couper chaque artère séparément.  
Conformément à la norme DIN 14345, les organes d'obturation 
incorporés aux divisions doivent pouvoir être facilement activés 
jusqu’à 16 bar.  
En direction opposée 
jusqu’à 6 bar. 
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Divisions à boisseau sphérique 
En alliage d’aluminium, revêtement époxy rouge. 
Entrée avec verrou, raccords sans verrou. 
Les divisions à boisseau sphérique engendrent des pertes de 
charge 3 fois inférieures aux divisions à robinets à soupape. 
Elles se manoeuvrent également bien plus rapidement par 
rotation du levier de commande d’un quart de tour. 
 

Désignation Référence 

Division à boisseau sphérique à 2 
robinets - 1 entrée DSP 40 à verrou / 2 
Sorties GFR M 20 sans verrou – poids : 
1630Grs 

204 07 35 

Division à boisseau sphérique à 2 
robinets - 1 entrée DSP 65 à verrou / 2 
Sorties DSP 40 sans verrou. 

204 07 27 

Division à boisseau sphérique à 2 
robinets - 1 entrée DSP 65 à verrou / 2 
Sorties DSP 65 sans verrou. 

604 07 30 

Division à boisseau sphérique à 2 
robinets - 1 entrée AR 100 à verrou / 2 
Sorties DSP 65 sans verrou  

604 07 31 

Division à boisseau sphérique à 3 
robinets - 1 entrée DSP DN 40 / 1 Sortie 
DSP DN 40 + 2 Sorties SYM DN 20 sans 
verrou 

604 07 26 

Division à boisseau sphérique à 3 
robinets - 1 entrée DSP 65 à verrou / 1 
Sortie DSP65 + 2 Sorties DSP 40 sans 
verrou. 

204 07 29 

Division à boisseau sphérique à 3 
robinets - 1 entrée DSP 65 à verrou /3 
Sorties DSP 40 sans verrou APM 

604 07 36 

Division à boisseau sphérique à 3 
robinets - 1 entrée AR 100 à verrou /3 
Sorties DSP 65 sans verrou APM 

604 07 28 

 

 
 

 
 

 

Division feux de forêt 
 

Désignation Référence 

Division à robinets 1/4 de tour 
commando "Feux de Forêt"  avec 
clapet anti-retour, 1 entrée DSP DN 40 
/ 1 Sortie DSP DN 40 + 2 Sorties GFR 
M 20  APM – poids : 2720Grs 

304 07 17 

 

 
 
 


